
BOMBAS DE CALOR
CONFORTO

• “PLUG-AND-PLAY”, TUDO INCORPORADO
   NA BOMBA DE CALOR
• ÁGUA QUENTE ATÉ 60ºC, COM AR
   EXTERIOR DE -5ºC ATÉ 40ºC
• PRODUÇÃO DE AQS
• PERMITE SUBSTITUIR CALDEIRAS
   OU TRABALHAR EM BIVALÊNCIA



BOMBAS DE CALOR
CONFORTO

Eficiência
A unidade está concebida com uma abordagem sistemática: todos
os componentes estão instalados em sinergia, de acordo com uma
lógica patenteada, de forma a maximizar a sua e�ciência.

Alta eficácia a cargas parciais
Garante elevados valores de e�ciência sazonal, graças à
modulação do compressor com tecnologia DC inverter Mitsubishi
Electric, para que a unidade forneça a potência térmica exata, em
correspondência com as necessidades reais do edifício. A e�cácia
elevada traduz-se no reduzido consumo de energia ao longo do
período de funcionamento da unidade.

Na maioria das vezes, a bomba de calor
trabalha para suprir metade da necessidade
energética do edifício. Na verdade, um só
ponto de funcionamento já não expressa a
e�ciência da unidade, uma vez que o foco
está na e�ciência sazonal.

Graças à tecnologia inverter, a i-BX-N está em conformidade
com a diretiva ErP, ultrapassando os requisitos mínimos de
eficiência energética de aquecimento sazonal, SCOP, tanto
em aplicações de baixa como de média temperatura.

*valores médios

Edifícios residenciais

Espaços comerciais

Infraestruturas para
entretenimento

Escritórios

Hotéis e Resorts

Instalações de saúde

Sistemas centralizados,
que podem ser
implementados com
sistemas em cascata
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UMA VASTA GAMA
PARA CADA NECESSIDADE

A BOMBA DE CALOR
PARA CADA NECESSIDADE APLICAÇÕES CONFORTO

SCOP LT35°C   3,80*

SCOP MT55°C 2,95*

SEER                 4,40*
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Alimentação 230V/~1/50Hz

Capacidade de arrefecimento [kW]

i-BX-N 004-035

Fonte de alimentação 400V/~3/50Hz

ErP READY

ÁGUA QUENTE

AQUECIMENTO 60ºC

ROTATIVO

ARREFECIMENTO

PLACAS

Bomba de calor ar-água para instalação no exterior,
de 4,2 a 35,1 kW

Unidade exterior para aquecimento, arrefecimento 
e produção de água quente para uso doméstico. 
Com compressor rotativo hermético de velocidade 
variável (Inverter Driven), numa con�guração de 
circuito único, com utilização do �uido frigorígeno 
R410A, permutador de calor de ar com tubos de 
cobre e aletas de alumínio, permutador de calor de 
água soldado em placas de aço.

Equipada com válvula de expansão eletrónica e 
módulo hidráulico integrado standard.

Graças ao controlo preciso da temperatura, combi-
nado com o uso de tecnologia inverter, a i-BX-N 
adapta-se às mais diversas condições de carga, 
assegurando um elevado nível de e�ciência energé-
tica, tanto a cargas totais como parciais.

CONFORTO TOTAL
E MÁXIMA
EFICIÊNCIA
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CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

O controlo dinâmico da temperatura da água, dependendo
da temperatura do ar no exterior, aumenta consideravelmente
o conforto e a e�ciência energética do sistema.

A i-BX-N é uma bomba de calor do tipo monobloco e é
particularmente fácil de instalar.

Todos os componentes hidráulicos estão contidos no
interior da unidade e as ligações são unicamente
hidráulicas, não sendo por isso necessário recorrer
aos procedimentos típicos dos sistemas de ar
condicionado de expansão direta (vácuo, recarga de
�uido frigorígeno, etc.)

FUNCIONAMENTO
SILENCIOSO

ÁGUA QUENTE PARA
USO DOMÉSTICO

Redução do nível de ruído da
unidade, diminuindo a frequência
do compressor e a velocidade
do ventilador.

A produção de água quente para �ns domésticos
é garantida ao longo de todo o ano. O controlador
gere essa produção através de uma válvula de 3 vias,
ligados a um depósito acumulador.

AQS

AQUECIMENTO 60ºC

Energia
térmica
i-BX-N
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Temperatura do ar [°C]

Necessidade térmica do edifício

T.Biv.

Caldeira i-BX-N

As fontes auxiliares são utilizadas para dar resposta às necessidades
do edifício em casos de temperaturas exteriores baixas, integrando
a capacidade de aquecimento da bomba de calor.

Temperatura do ar no exterior

Redução do
consumo de
eletricidade

Temperatura de�nida variável Temperatura de�nida �xa

COP
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INTEGRAÇÃO ENTRE DIFERENTES FONTES

O nadisystem integra diferentes fontes de energia, com
base na disponibilidade, desempenho e custos da sua
utilização, proporcionando a mais baixa fatura energética.

PERSONALIZAÇÃO DO SISTEMA

O nadisystem tem diversas funções especiais que lhe permitirão
personalizar o sistema, de acordo com cada necessidade.

 

O controlo remoto tem capacidade para regular
duas zonas, tanto em aquecimento como em arrefecimento,
a diferentes temperaturas, tornando a i-BX-N compatível
com diferentes tipos de sistemas e diferentes níveis de
temperatura da água.

 
 

 

GESTÃO EM CASCATA DAS UNIDADES

O nadisystem é capaz de gerir até 4 unidades em
cascata, em modo master-slave, com a unidade
master a assegurar o processamento de informação
e a transmiti-la depois às unidades slave.

PISO RADIANTE

INTEG. COM PAINEL SOLAR

BIVALÊNCIA

AQS

RADIADORES

VENTILOCONVECTOR

GESTÃO INTELIGENTE
DA SUA INSTALAÇÃO

O nadisystem garante uma regulação
centralizada da instalação, assegurando:

Uma comunicação fácil entre os
diferentes componentes
Uma instalação simpli�cada
Um número reduzido de veri�cações



NADICompact
Botões funcionais

Visor e ícones grá�cos

Através de um menu com vários níveis
permite consultas e intervenções fáceis
e rápidas na unidade.

NADISYSTEM control
De�nição do ponto de referência
da água com um valor �xo ou
variável com a curva Climática.
Proteção anticongelamento,
dependendo da temperatura da
água e da temperatura exterior.
Produção de água quente para uso
doméstico.
Gestão de fontes externas auxiliares.
Duas zonas de distribuição de água
com diferentes temperaturas.
Programação semanal até 6 horários.
Entrada digital para função noturna
(modo noturno).
Conetividade remota a sistemas BMS
via serial card (acessório).

Gestão de sistemas em cascata
Caso os requisitos térmicos sejam
elevados, é possível ligar em cascata
até 4 unidades (com a mesma potência).

- Gestão no modo master-slave, com
a unidade master a processar a
informação e a transmiti-la depois
para as unidades slave.

- Elevado grau de parcialização da
energia fornecida, sem redução do
desempenho, e um dimensionamento
ajustado do sistema.

- Possibilidade de dedicar apenas uma
ou todas as unidades à produção
de água quente para consumo
doméstico.
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ESCOLHAS
TECNOLÓGICAS

Serpentina

Tubos de cobre e aletas de alumínio.

Grelhas standard, para proteção da serpentina (até ao tamanho 015).

Ventiladores

Os ventiladores axiais com regulação contínua da
velocidade otimizam o fluxo de ar, gerando um baixo
consumo e minimizando o nível de som.

Estrutura

Estrutura constituída por uma base e painéis de aço
galvanizado a quente, autossustentados, pintados
com pós de poliéster RAL 7035.

Sólida e robusta.

Máxima acessibilidade para operações
de manutenção.

BOMBAS DE CALOR
CONFORTO



CIRCULADOR EC

Evaporador

Permutador de calor de placas soldadas em aço inoxidável AISI 316, revestido externamente
com isolamento anticondensação em neopreno de células fechadas (sem CFC e HCFC).

Aquecedor elétrico termostático que protege contra a formação de gelo no interior.

Transferência de calor otimizada e baixa perda de carga.

Circuito de fluido frigorígeno

Novo layout da tubagem, sem vibrações ou ressonância.

Válvula de expansão eletrónica standard:

- Fluido frigorígeno otimizado no circuito.

- Arranque rápido.

- Limites de funcionamento estendidos.

Compressor

Compressor Mitsubishi Electric, sinónimo de qualidade,
confiança e elevada performance a cargas parciais.

O compressor é instalado sobre suportes antivibração e à prova
de som em borracha.

ELECTRONIC EXPANSION ION VALVE
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Circulador de velocidade variável, motor sem escovas com
comutação eletrónica, de forma a garantir um consumo reduzido
e uma elevada e�ciência do sistema.

Sensor de �uxo, para proteção do permutador em caso
de reduzido caudal.

Válvula de segurança.

Vaso de expansão.

Purgador de ar.

Filtro tipo rede (não montado, mas fornecido
com a unidade).

Todos os componentes
hidráulicos imprescindíveis
numa instalação com bomba
de calor estão incluídos

FUNÇÃO ESPECIAL ANTICONGELAÇÃO

ELEMENTOS HIDRÓNICOS INTEGRADOS

Algoritmos específicos previnem a formação de
gelo no interior e gerem o funcionamento:

do aquecedor elétrico no permutador de calor de placas;

do circulador, de acordo com a temperatura do ar no exterior;

do sensor de �uxo, no caso de falha do caudal.

A unidade foi também concebida para trabalhar sem mistura
de glicol, até uma temperatura de saída de -8ºC.



Notas:
1 Arrefecimento (entrada/saída), 12°C/7°C; Temperatura exterior (entrada), 35°C.
2 Valores em conformidade com a normas EN14511-3:2013.
3 Temperatura da água em aquecimento (entrada/saída), 40°C/45°C; Temperatura exterior (entrada),

7°C - 87% R.H.
4 Classe de e�ciência energética sazonal em aquecimento ambiente – TEMPERATURA BAIXA em

condições climáticas MÉDIAS [REGULAMENTO (UE) N. 813/2013]
5 Classe de e�ciência energética sazonal em aquecimento ambiente – TEMPERATURA MÉDIA em

condições climáticas MÉDIAS [REGULAMENTO (UE) N. 813/2013]
6 Nível de pressão sonora média a 1m de distância, unidade num campo livre sobre uma superfície

re�etora; valor não vinculativo calculado a partir do nível de potência sonora.
7 Potência sonora com base em medições efetuadas em conformidade com a norma ISO 9614.

10 Unidade na con�guração/execução standard, sem acessórios opcionais.
11 E�ciência energética sazonal em arrefecimento.  [REGULAMENTO (UE) N. 2016/2281] 
12 Índice de energia sazonal.
13 E�ciência energética sazonal em arrefecimento ambiente.
14 Coe�ciente de desempenho sazonal.
15 E�ciência energética sazonal em aquecimento ambiente.
As unidades destacadas nesta publicação contêm gases fluorados com efeito de estufa HFC R410A [GWP100 2088].

Dados certificados pela EUROVENT

9 Nível de potência sonora em aquecimento, no exterior.
8 Nível de potência sonora em arrefecimento, no exterior.

Acessórios:

Controlo remoto
Termostato de ambiente por cabo com visor retroiluminado e sonda de temperatura e humidade
Kit de gestão em cascata

Serpentinas com tratamento epoxy
Serpentinas em cobre/cobre

Serial card RS485 para ModBus
Kit de instalação antivibração em borracha

i-BX-N
Bomba de calor ar-água para instalação
exterior 4,2 – 35,1 kW 90.1

compliant

ASHRAE
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Válvula de 3 vias para produção de AQS
Aquecedor elétrico para a base e para o tabuleiro de recolha de condensados

Sonda de temperatura AQS e sonda de temperatura para depósito de inércia

Depósito de inércia

i-BX-N 004 006 008 010 013 010 013 015 020 025 030 035 
Alimentação V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
ARREFECIMENTO (VALOR BRUTO)
Capacidade de arrefecimento (1) kW 4,2 5,9 7,5 9,9 12,4 10,5 12,8 14,7 18,7 24,7 29,4 35,1
Consumo elétrico (1) kW 1,55 2,08 2,72 3,64 4,54 3,64 4,54 5,24 7 8,99 10,5 12,7
EER (1) kW/kW 2,71 2,84 2,76 2,72 2,73 2,88 2,82 2,81 2,67 2,75 2,8 2,76
ESEER (1) kW/kW 4,24 4,32 4,45 4,21 4,24 4,24 4,49 4,31 3,88 3,93 3,89 3,93 
ARREFECIMENTO (VALOR EN14511)
Capacidade de arrefecimento (1)(2) kW 4,2 5,9 7,51 9,91 12,4 10,5 12,8 14,7 18,7 24,7 29,5 35,2
EER (1)(2) kW/kW 2,76 2,88 2,81 2,73 2,75 2,89 2,84 2,82 2,7 2,77 2,83 2,78
ESEER (1)(2) kW/kW 4,61 4,56 4,83 4,26 4,37 4,29 4,58 4,38 3,99 4,03 4 4,01
Classe energética C C C C C C C C C C C C 
AQUECIMENTO (VALOR BRUTO)
Capacidade total de aquecimento (3) kW 4,63 6,36 8,51 11 14,3 11,4 14,7 17,2 21,7 26,1 32,3 38,1
Consumo elétrico (3) kW 1,51 2,03 2,65 3,65 4,53 3,66 4,55 5,15 6,9 8,31 10,3 12
COP (3) kW/kW 3,07 3,13 3,21 3,01 3,16 3,11 3,23 3,34 3,14 3,14 3,14 3,17
AQUECIMENTO (VALOR EN14511)
Capacidade total de aquecimento (3)(2) kW 4,62 6,37 8,5 11 14,3 11,4 14,7 17,2 21,7 26,1 32,2 38
COP (3)(2) kW/kW 3,12 3,19 3,26 3,02 3,19 3,12 3,24 3,36 3,16 3,16 3,13 3,19
Classe energética (3)(2) B B A B B B A A B B B B
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EFICIÊNCIA SAZONAL EM ARREFECIMENTO (Reg. EU 2016/2281)
Prated (11) kW 4,2 5,9 7,51 9,91 10,5 12,4 12,8 14,7 18,7 24,7 29,5 35,2
SEER (11)(12) 4,42 4,44 4,71 4,37 4,33 4,46 4,65 4,53 4,14 4,22 4,22 4,2
Performance ηs (11)(13) 174 175 185 172 170 175 183 178 163 166 166 165
EFICIÊNCIA SAZONAL EM AQUECIMENTO (Reg. EU 813/2013)
PDesign (4) kW 3,4 4,8 6,02 8,18 10,4 8,48 10,9 12,3 16,5 21,9 24,7 28,1
SCOP (4)(14) 3,59 3,89 4,15 3,54 3,81 3,64 3,99 3,67 3,56 3,77 3,8 3,7
Performance ηs (4)(15) % 140 153 163 139 149 142 157 144 139 148 149 145
Classe de eficiência sazonal (4) A+ A++ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
PDesign (5) kW 3,67 5,32 7,02 8,54 10,61 9,07 11,42 13,82 17,31 21,37 24,92 31,97
SCOP (5)(14) 2,81 3,12 3,23 2,82 2,93 2,92 3,01 2,98 2,91 2,95 2,97 3,01
Performance ηs (5)(15) % 110 122 126 110 114 114 117 116 113 115 113 117
Classe de eficiência sazonal (5) A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
PERMUTADORES
PERMUTADOR DE CALOR EM ARREFECIMENTO
Caudal de água (1) m³/h 0,2 0,28 0,36 0,47 0,59 0,5 0,61 0,7 0,89 1,18 1,41 1,68
Perda de carga disponível (1) kPa 51,4 39,8 66,5 57,7 56,6 53,3 53 78,7 74,6 61,5 91,3 73,5
PERMUTADOR DE CALOR EM AQUECIMENTO
Caudal de água (3) m³/h 0,22 0,31 0,41 0,53 0,69 0,55 0,71 0,83 1,05 1,26 1,56 1,84
Perda de carga disponível (3) kPa 47,9 35,4 57,9 54,1 51,1 50,2 47,1 71,5 60,3 55 80,5 61,8
CIRCUITO DE FLUIDO FRIGORÍGENO - R410A
Nº de compressores N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº de circuitos N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carga de fluido frigorígeno kg 1,47 2,2 3,7 3,95 4,45 3,95 4,45 5,1 7,3 7,55 8,5 9,1
NÍVEL DE RUÍDO
Nível de potência sonora no arref. (7)(8) dB(A) 64 65 66 69 70 69 70 74 74 75 76 77
Nível de potência sonora no aquec. (7)(9) dB(A) 64 65 66 69 70 69 70 74 74 75 76 77
Pressão do som (6) dB(A) 50 51 51 54 55 54 55 59 59 59 60 61
DIMENSÃO E PESO
A (10) mm 900 900 900 900 900 900 900 1450 1450 1450 1450 1700
B (10) mm 370 370 420 420 420 420 420 550 550 550 550 650
H (10) mm 940 940 1240 1240 1390 1240 1390 1200 1200 1700 1700 1700
Peso em funcionamento (10) kg 80 85 100 115 135 115 135 180 205 265 290 325

60ºC

Água Quente

BOMBAS DE CALOR
CONFORTO



a-LIFE2 HP/i-LIFE2 HP/a-HWD2/i-HWD2

MHDa-LIFE2/i-LIFE2i-LIFE2 Slim

a-CND/i-CND a-CHD/i-CHD

A água pode ser aquecida até 60ºC, com temperatura
exterior de até 40ºC. De forma a satisfazer uma ampla
variedade de sistemas de aquecimento e a produzir água
quente para uso doméstico ao longo de todo o ano,
sem necessidade de fontes de calor auxiliares.

A i-BX-N é também uma excelente solução para
arrefecimento, o qual é garantido a carga total
com temperatura exterior até 45ºC.

Foi dada particular atenção ao funcionamento e capacidades das bombas de calor em modo de aquecimento. São
superados limites muito além daqueles que são normalmente atingidos por equipamentos standard ou equivalentes.
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Limites de funcionamento a carga total

EXTENSÃO DOS LIMITES DE FUNCIONAMENTO

TERMINAIS HIDRÓNICOS
A série i-BX-N é compatível com todos os terminais
hidrónicos da gama Climaveneta, uma marca Mitsubishi Electric
Hydronics & IT Cooling Systems.

HFC R-410AR

ARREFECIMENTO

PLACASINVERTER

SCROLLAXIAL ROTATIVO
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal em Portugal
Av. do Forte, nº 10 - 2794-019 Carnaxide
Tel.: 21 425 56 00
e-mail: dep.comercial@pt.mee.com
www.mitsubishielectric.pt

Os equipamentos de Climatização e Bombas de Calor Mitsubishi Electric contêm gases fluorados com efeito de estufa, dos tipos HFC-R32 (GWP 675), HFC-R410a (GWP 2088), HFC-R134a 
(GWP 1430) e HFC-R407c (GWP 1774). A instalação destes equipamentos deverá ser efetuada por pessoal qualificado, nos termos dos regulamentos europeus 303/2008 e 517/2014.


